
Обновление модельного ряда кранов г/п 25-32 т производства АО «КАЗ» 

№ 

п/п 

Наименование 

и обозначение 

модельного 

ряда кранов 

автомобильных 

выпускаемых в 

настоящее 

время 

Наименование и 

обозначение 

модельного ряда 

кранов 

автомобильных 

планируемых к 

выпуску взамен 

г/п 

т 

Базовая комплектация  и конструктивные 

особенности 

 

Базовый 

противовес 

Дополнительные  

опции 

1.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-3 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-3  

NEO 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

9,6-28,2м 

• Кабина – КА.1 («квадратная с 

распашной дверью, неподъёмная, без 

кондиционера) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

21,1т 

(6,3+14,8)* на шасси КАМАЗ-43118-48 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном – рычажное 

• Габаритные размеры (ДхШхВ)* – 

11,2х2,55х3,87м 

 

 

0т 

 

• Гусёк – 9м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

1,0т 

2,5т (1+1,5) 

6,0т(1+1,5+3,5) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики 

• Кабина - подъёмная кабина 

КМК-3 «купе» с кондиционером 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

2.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-3 

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-3 

NEO  

(шасси КАМАЗ-

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

9,6-28,2м 

• Кабина – КА.1 («квадратная с 

 

1 тн 

 

• Гусёк – 9м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

2,5т (1+1,5) 

6,0т(1+1,5+3,5) 



65115-А5 и 50 распашной дверью, неподъёмная, без 

кондиционера) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

20,3т 

(6,0+14,4)* на шасси КАМАЗ-65115-А5 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном рычажное 

• Габаритные размеры (ДхШхВ)* – 

11,2х2,55х3,74м 

 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики 

• Кабина - подъёмная кабина 

КМК-3 «купе» с кондиционером 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

3.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-4 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-4  

NEO 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

10,0-31,0м 

• Кабина – КА.1 («квадратная с 

распашной дверью, неподъёмная, без 

кондиционера) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

21,4т 

(6,4+15,0)* на шасси КАМАЗ-43118-48 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном рычажное 

 

1 тн 

 

• Гусёк – 9м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

2,5т (1+1,5) 

6,0т(1+1,5+3,5) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики 

• Кабина - подъёмная кабина 

КМК-3 «купе» с кондиционером 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 



• Габаритные размеры (ДхШхВ)* – 

11,6х2,55х3,87м 

 

4.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-4 

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-4  

NEO  

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50 

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

10,0-31,0м 

• Кабина – КА.1 («квадратная с 

распашной дверью, неподъёмная, без 

кондиционера) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

20,6т 

(6,0+14,6)* на шасси КАМАЗ-65115-А5 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном рычажное 

• Габаритные размеры (ДхШхВ)* – 

11,6х2,55х3,74м 

 

2,5т (1+1,5) 

 
• Гусёк – 9м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

3,5т (общий 1+1,5+3,5=6,0) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики 

• Кабина - подъёмная кабина 

КМК-3 «купе» с кондиционером 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

5.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-

4В 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-5К-5В 

NEO 

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

10,4-33,2м 

• Кабина – КМК.3 («купе» с 

кондиционером неподъёмная) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

21,5т 

(6,5+15,0)* на шасси КАМАЗ-43118-48 

1 тн 

 
• Гусёк – 10м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

2,5т (1+1,5) 

6,0т(1+1,5+3,5) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики (с подъёмной 

кабиной) 



• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном -  

Гидроджойстики 

• Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

12,0х2,55х3,87м 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

6.  Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-

4В 

(шасси КАМАЗ-

65115-48 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55713-1К-5В  

NEO  

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50 

25,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - -  «Овалоидная» 4-х 

секционная 

10,4-33,2м 

• Кабина – КМК.3 («купе» с 

кондиционером неподъёмная) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

20,7т 

(6,0+14,7)* на шасси КАМАЗ-65115-А5 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Управление краном -  

Гидроджойстики 

• Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

12,0х2,55х3,74м 

 

2,5т (1+1,5) 

 
• Гусёк – 10м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

3,5т (общий 1+1,5+3,5=6,0) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

гидроджойстики или 

электроджойстики(с подъёмной 

кабиной) 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

7.  Кран 

автомобильный  

КС-55729-5К-3 

Кран 

автомобильный  

КС-55729-5К-3  

32,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

2,5т (1+1,5) 

 
• Гусёк – 10м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 



(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

NEO  

(шасси КАМАЗ-

43118-48 и 50) 

10,4-34,0м 

• Кабина – КМК.3 («купе» с 

кондиционером подъёмная) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

21,8т 

(6,6+15,2)* на шасси КАМАЗ-43118-48 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Система позиционирования стрелы 

• Управление краном -  

Гидроджойстики 

• Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

12,0х2,55х3,87м 

 

3,5т(1+1,5+3,5=6,0) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

электроджойстики (с подъёмной 

кабиной) 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 

8.  Кран 

автомобильный  

КС-55729-1К-3 

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50) 

Кран 

автомобильный  

КС-55729-1К-3 

NEO  

(шасси КАМАЗ-

65115-А5 и 50) 

32,0  • Опорный контур - 5,85х6,25м 

• Стрела - «Овалоидная» 4-х 

секционная 

10,4-34,0м 

• Кабина – КМК.3 («купе» с 

кондиционером подъёмная) 

• Портал подъёма противовесов– на 

поворотной раме в «базе» 

• Масса в базовой комплектации - 

21,8т 

(6,6+15,2)* на шасси КАМАЗ-43118-48 

• Управление выносными опорами – 

с двух сторон 

• Прибор безопасности - ОГМ-240 

(Skylog) 

2,5т (1+1,5) 

 
• Гусёк – 10м (возимый на 

кране) 

• Противовесы – 

3,5т(1+1,5+3,5=6,0) 

• Дополнительная лебёдка – 

г/п 1,9т 

• Управление -  

электроджойстики (с подъёмной 

кабиной) 

• Дополнительный 

топливный бак – 140л 

• Рабочая платформа – г/п 

250-350кг 



• Анемометр 

• Маслоохладитель 

• Система позиционирования стрелы 

• Управление краном -  

Гидроджойстики 

• Габаритные размеры (ДхШхВ) – 

12,0х2,55х3,74м 

 
 

 

ДПН-главный конструктор АО «КАЗ»                                                К.В. Гаврилов 


